

- Kuchyña
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukovätt, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- $\quad$ - 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR



## Tr HRN5A

## Technické údaje

## Vlastnosti prietoku

| Prietok pri tlaku 3 bar | $\mathbf{1 0 . 2} \mathbf{1 / m i n}$ |
| :--- | :--- |
| Technické vlastnosti |  |
| Dodávka teplej vody | max. $\mathbf{+ 7 0} \mathbf{0}^{\circ} \mathbf{C}$ |
| Pracovný tlak | $\mathbf{0 . 5 - 1 0}$ bar |
| Spojovacia velkost | $\mathbf{G 3 / 8}$ |
| Projection | $\mathbf{2 2 3} \mathbf{~ m m}$ |
| Spätná klapka (STN EN 1717) | AA |
| Materiál | Mosadz |

Predpisy

| Norma EN | EN 817 |
| :--- | :--- |
| Trieda hlučnosti | I(ISO 3822) |

## Schválenia a Prehlásenia

| Vyhlásenie o zhode | DoC |
| :--- | :--- |
| EPD | S-P-06396 |





