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I_I n N 5 n 57719173 HANSALOFT - Mitigeur de douche [T

EAN: 4015474264373
statichansa.com/57719173

e Solutions de douche
e Commande latérale
e Montage mural

e Chrome

e Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
e Silencieux

e Systéme anti-refoulement intégré pour une utilisation
domestique (conforme a la norme DIN EN 1717)
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit a 3 bar 19.2 l/min
600 kPa
P . 6 bar
Caractéristiques techniques
Taille DN (diamétre nominal) DN15
500 kPa
Alimentation en eau chaude max. +80°C 5 bar
Pression de service 0.5-10 bar
R . 400 kPa
Reglementations 4 bar
Norme EN EN 817
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
57719173
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Pieces de rechange
SP57719173
Nom Code
Levier 59914019
Vis, M5x6, SW2.5 59912617
Butée de réglage 59913762
Chape 59914016
Vis, M42x1, SW34 59913365
Cartouche, 3.5 Classic 59913075
Cartouche, 3.5 Eco 59912324
Temperature adjustment limiter 59912325
Joint, d 28.24x2.62 Arréte 59912590
Joint, d 10.10x1.60 Arréte 59905072
Ecrou de connexion, G3/4, AF30 59902230
Connecteur 59913400
Joint, 23.9x15.2x2 59902689
Rosaces 59913432
Silencieux 59904792
Connecteur excentrique, G3/4xG1/2, DN15 59910254
Rosace 59912651
N.I. Clef, SW30/34 59912108
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